AGTS 406
Ürün kale yapısı formunda ana kule, surlar ve avludan meydana gelecektir.
Ürünlerde kullanılan galvaniz dikme boruları, Ø90mm et kalınlığı 3-5mm olan borular üzerine ahşap veya kompozit malzeme ile  kaplanarak taşıyıcı ve dikme borularından oluşacaktır. 

Ahşap versiyonda kullanılan tüm elemanlar emprenye işlemine tabi olacaktır. Emprenye işlemi özel emprenye kazanında vakum/basınç yöntemi ile basınç uygulanarak yapılacaktır. Emprenye ile ahşap malzeme dış mekan koşullarında böcek, termit, küf ve mantarlara karşı 15 yıl dayanım sağlayacak şekilde olacaktır.

Kompozit versiyonda harmanlanmış ahşap ve polimer  kullanıldığından çürüme, kabarma gibi olumsuzluklar yaşanmayacak şekilde ağız kalıbından ekstrüzyon tekniği ile çekilerek elemanlar elde edilecektir.

Ahşap talaş tozları gerekli işlemden sonra belli bir tane boyutunda kullanıma dahil edilip, polimer ve konulmuş ilave bağlayıcılar ile formüle edilen hammadde sıcak işleme prosesleri ile üretilecektir. Ortalama polimer-ahşap oranı yüzde 45-55 olacaktır.

Karışımda kullanılan polimer ve kimyasallar için ‘AVRUPA BİRLİĞİ belirli zararlı maddelerin kullanımını kısıtlama yönetmeliğine göre uygunluk beyanI’ alınmış olacaktır.

Giydirme işlemi sonrasında boru çapları 114mm olacaktır. Giydirme işlemi sayesinde dikme borularındaki korozyon riski azaltılmış olacak; kullanıcı grubu için daha ergonomik, sağlıklı ve yüksek mukavemetli ürünler elde edilecektir.

Ahşap giydirme üzerine uygulanan vernik- cila işlemlerinden sonra, görsellik ve estetik çizgisi yukarıya çekilerek ürün kalitesi artırılmış olacaktır.

Ürün korkulukları temaya uygun olarak CNC ROUTER tezgahlarda işlenmiş 15mm kalınlığında HDPE plakalar veya 6mm compazt lamine plakalar kullanılacaktır. Ayrıca giriş ve çıkış eşiklerinde kullanılan plakalar kemer şeklinde dizayn edilip, üretilecektir.
Hdpe plakalar alev almazlık ve yürümezlik özeliliklerine haiz olacaktır.

Ürün üzerinde bir tanesi ahşap tabanlı olmak üzere toplam 4 adet köprü bulunacaktır.
Tırmanma elemanları konstrüksiyonu Ø 42mm et kalınlığı 2.5mm-3.5mm arasında olan borudan meydana gelecektir.

Üründe 2 adet helezon merdiven ve 2 adet 1m dalgalı kaydırak bulunacaktır.

Ürünlerde kullanılan platformlar 2mm kalınlığındaki sacdan CNC ABKANT teknolojisi ile bükülerek oluşturulacaktır. Platformlar içerisinde kontraplaklar yerleştirilecek şekilde dizayn edilip, üretilecektir.

Yerleşkede toplam 6 adet üçgen platform, 58 adet kare platform ve 10 adet köprü platformu kullanılacaktır. Ayrıca ürün üzerinde toplam 103 adet dikme bulunacaktır.

Kare ve üçgen platform aks ölçüleri 85cm, köprü platform aks ölçüleri 85cm*170cm olacaktır.

Platform ve korkuluklar dikmeler üzerine kelepçeler sayesinde konuşlanacaktır.

Kelepçeler, elyaflı naylon malzemeden enjeksiyon tekniği ile üretilecektir. İlgili birleştirme detaylarında asgari kesit çapı 10mm olacaktır.

Giydirme/kaplama malzemesinde çürüme, küf vb. direncini artırmak için zemin kotundan 10 cm yukarıda olacak şekilde tasarlanacaktır.

Tema içerisinde istasyon veya ürün olarak kullanılan ipler,  eksende 6 adet ve 12 lif metal telden oluşan sarmal üzerine PP ip kaplanarak elde edilecektir. 
İp çapı 18-20mm olup, gerekli görülen yerlerde kullanılan birleştirme aksesuarları enjeksiyon tekniği ile PA6 malzemeden veya hassas döküm tekniği ile alüminyum malzemeden üretilmiş olacaktır.

Ürünler üzerinde kullanılan PE malzemeler alüminyum kalıplarda rotasyon tekniği ile üretilecektir.

Ürün dikmeleri zemine M12 çelik dübeller ile kimyasal kullanılarak montajlanacaktır.

Ürün üzerinde TS EN 1176 serisi normlarına aykırı bir detay bulunmayacaktır.

Ürün üzerinde kullanılan metal aksamlar (ahşap kaplama teknolojisi dışındakiler) kumlama + fırın boya işlemine tabii tutulacaktır.
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HPL Tutamak
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PE Fanuslu Korkuluk
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1 m Spiral Tirmanma





[image: image14.jpg]PE Giris Merdiveni




